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ACP OCEANSTAR 0.5t M8 0.5 83 11 10.5 38 30 12 28 45 13 58 40 M8 5
ACP OCEANSTAR 0.8t M10 0.8 83 11 10.5 38 30 17 28 50.4 17 58 45 M10 6
ACP OCEANSTAR 1t M12 1 83 11 10.5 38 30 22 28 54.5 19 58 50 M12 8
ACP OCEANSTAR 2t M16 2 107 14 14 50 40 24 36 68 24 76 60 M16 10
ACP OCEANSTAR 3.5t M20 3.5 118 17 17.5 50 45 31.5 43.5 82.5 30 89 75 M20 12
ACP OCEANSTAR 5t M24 5 154 23 23 66 60 25 55 104 36 121 80 M24 14
ACP OCEANSTAR 8t M30 8 183 29 27 76 75 41.5 68.5 129 46 148 110 M30 17

ACP-TURNADO
OCEANSTAR ・ DNV-ST-���� / ���� 認証取得

・ 海事・洋上用途に最適

・ 特殊亜鉛コーティングで最高レベルの耐食性を確保

・ ���時間の塩水噴霧試験（DIN EN ISO ����）に合格

・ 抜け止め構造の交換可能な ��.� 級ボルト採用

・ 最大硬さ ��� HV

・ 使用荷重刻印（安全率 �:� および �:�）

・ 米国規格 ASME B��.�� の要件を満たす

最大許容温度
（使用荷重減少）

（減少なし） （減少あり）
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